
SCHEDA TECNICA 102

TONER SALE&PEPE MM.0,2-0,4
Descrizione del prodotto
Sospensione di aggregati di polvere di marmo nero e sabbia di fiume.

Campo d’impiego
Toner da aggiungere agli intonaci veneziani.

Caratteristiche del prodotto
TONER SALE & PEPE conferisce al prodotto finale un effetto liscio/puntinato, grazie ai suoi selezionati elementi in 
marmo nero e sabbia.
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Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Livello di  Umidità

Classe di appartenenza

Confezione

Stoccaggio

Toner Sale&Pepe mm.0,2-0,4

Aggregati di polvere di marmo nero e sabbia di fiume

polvere in sospesione liquida grana 0,2 - 0,4

Bianco e Nero

< 0,3%

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

550 gr.

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Dati tecnici
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Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione     26.02.2020


